
 
 

 

است که   ۲۰۱۲Civil۳Dشامل مباحث آموزشی نرم افزار  ،Civil۳Dاز راھنمای  اولجلد کتاب پیش روی شما      
ھای بالاتر این نرم افزار نیز قابل استفاده  برای ورژنار ساده و کاربردی نگارش شده است و به صورت تصویری و بسی

راھسازی گنجانده شده است که با مرور سریع آن، یک مراحل انجام یک پروژه  ،)بخش مقدماتی(جلد اولدر  .است
جلد پس از بخش مقدماتی، با مطالعه فصل ھای مورد نظر خود در  .دید کلی از این نرم افزار بدست می آورید

برای ھر آموزش یک فایل قابل دانلود در ابتدای آموزش . میتوانید اطلاعات خود را تکمیل کنید )بخش پیشرفته(دوم
 .خود اجرا نمایید Civil۳D شما قرار داده میشود و میتوانید ھمراه با مطالعه ی آموزش، مراحل را در نرم افزار در اختیار

در آن استفاده  com.omran-omran.wwwو از مطالب سایت  این کتاب در حال کامل شدن است     

مراجعه کرده و تاریخ ویرایش در پایین  این لینکاین کتاب به ھر یک از دو جلد ارش برای دانلود آخرین نگ. میشود
خواھشمندیم نظرات و  عزیز خوانندهاز شما . ھمین متن را با تاریخ آخرین ویرایش ثبت شده در سایت مقایسه کنید

. به اطلاع ما برسانید com.omran-omran@infoیا از طریق ایمیل  اینجانت در پیشنھادات خود را از طریق کام
 .با تشکر

 

 سھند فرشادمنش   

 

  

 )رجوع کنید اینجاھای سالم و مطالب جدید، به ا لینکبرای دانلود آخرین ویرایش این کتاب ب( ۲٥/۱۰/۹۲: تاریخ ویرایش    
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 ۳ یراھساز پروژه انجام یآمادگ: اول بخش

 ٤ CIVIL۳Dافزار نرم با ییآشنا
 ٦ CIVIL۳D کار طیمح با ییآشنا

 ۱۰ ازین مورد AUTOCAD دستورات
 ۱۷ ست؟یچ یتوپوگراف

 ۱۸ کار شروع از قبل یتوپوگراف یساز آماده
 ۲۱ سیسورف ساخت نحوه
 ۲۷ نقاط لیفا با سیسورف ساخت نحوه
 ۳٦ نقاط با کار
 ٤۲ راه انتیوار
 ٤۸ نمنتیالا ای راه ریمس جادیا

LABEL یبرا ALIGNMENT ٥۲ 
 ٥٤ )نیزم خط(لیپروفا میترس نحوه

EDIT VIEW STYLE ٥۹ لیپروفا در 
 ٦٥ ALIGNMENT نام رییتغ قیطر از لیپروفا نام رییتغ

 TOOLSPACE ۷۰ با ییآشنا
 ۸۰ )پروژه خط(لیپروفا میترس نحوه

 ۸٥ (ASSEMBLY)یعرض مقطع
 CORRIDOR( ۹۳(دوریکر نوار

 ۹۹ دوریکر یبرا سیسورف ساخت

 SAMPLE LINES ۱۰٥یمعرف
 SECTION ۱۱۳میترس
 ۱۱٦ یخاک اتیعمل حجم نیتخم
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 راھسازی پروژه آمادگی انجام :اولبخش 
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 D۳Civilنرم افزار آشنایی با

نرم افزار سیویل تری دی با محیطی مشابه محیط نرم افزار آشنای اتوکد، نرم افزار نسبتاً جدیدیست که برای آموزش 
خه نقشه این نرم افزار راھگشای مھندسین عمران در شا. انتخاب شده است این سایتگام به گام پروژه راه در 

 .برداری، حمل و نقل و طراحی راه میباشد

 :که در آموزش ھای این سایت مورد بررسی قرار میگیرد  Civil۳Dتوانایی ھای 

 ساخت سورفیس با استفاده از خطوط توپوگرافی یا فایل نقاط -

 ترسیم مسیر راه یا الاینمنت -

 ترسیم قوس ھای افقی یا پیچھا -

 و قوس ھای قائم یا خم ھاترسیم پروفیل طولی مسیر  -

 استفاده از جعبه ابزاری به اسم تول پلت شامل انواع جزئیات مورد نیاز در مقطع عرضی راه -

 ترسیم مقاطع عرضی -

 محاسبه حجم عملیات خاکی -

 ترسیم منحنی بروکنر و متعادل کردن آن -

ز د نرم افزار به روھمواره با ورژن ھای جدی مطالب سایت. (آخرین نسخه نرم افزار را تھیه کنید و با ما ھمگام شوید
 ).می شود

 

 Autocad Civil۳Dر آشنایی با نرم افزا
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 :در آموزش مقدماتی این سایت به طور خلاصه این مراحل را پشت سر خواھید گذاشت

 .یک مسیر بر روی خطوط توپوگرافی خواھید ساخت

 .را ترسیم خواھید کردپروفیل طولی این مسیر، مقطع تیپ راه و مقاطع عرضی آن 

 .محاسبات حجم عملیات خاکی را توسط نرم افزار انجام خواھید داد

 

 Civil۳D آموزش مقدماتی
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 D۳Civil آشنایی با محیط کار

 Civil۳D صفحه کار ۱ناحیه شماره . به شکل زیر دقت کنید. است Autocad مشابه نرم افزار Civil۳D محیط کار در
 .است و نقشه ھا و محتویات ظاھری فایل لود شده را نشان میدھد

 

 Civil۳D محیط کار
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  Toolspaceآشنایی با: از این قسمت،  Toolspace برای آشنایی بیشتر با. است  Toolspaceشامل ۲ناحیه شماره 
 .را مطالعه بفرمایید D۳Civil در

 

Toolspace 
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را مشاھده   Quick Access Barکه در شکل زیر با جزئیات بیشتری مشخص است ریبون، منوبار و ۳در ناحیه شماره 
 .میکنید

که با کادر آبی رنگ در شکل زیر مشخص شده است، مجموعه ای از ابزارھای ) قسمت پایین تصویر زیر(در ریبون 
در شکل زیر در   Modifyبرای مثال در تب .مورد نیاز برای ترسیم، تعریف و تغییرات در جزئیات پروژه را مشاھده میکنید

  Designیا در قسمت .ابزارھایی برای کار با نقاط حاصل از نقشه برداری را مشاھده میکنید  Ground Dataقسمت
 .را میتوانید مشاھده کنید… ابزارھایی برای کار با پروفیل طولی راه، الاینمنت و 

 سایت آموزش این به در صورتی که در نرم افزار شما منو بار دیده نمیشود،. قرار دارد  Menu Barدر بالای ریبون
که ریبون وجود نداشت، از منوبار برای دسترسی به  D ۳Civilدر ورژن ھای قدیمیتر .کنید فعال را منوبار و کنید مراجعه

 .غیر فعال میباشد  defaultولی در ورژن ھای جدید به طور. استفاده میشد D ۳Civilابزارھای

میباشد که برای دسترسی سریع به   Quick Access Barناحیه ی بالای منوبار که با کادر سبز رنگ مشخص شده
 .یردکلیدھای پرینت، ذخیره فایل، باز کردن فایل جدید و ساخت فایل جدید مورد استفاده قرار میگ

 

Ribbon, Menu bar, Quick Access Bar 
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 مورد نیاز ad Autocدستورات

برای شروع . لازم است با چندین دستور ساده در اتوکد آشنایی داشته باشید Civil۳Dبرای شروع کار با نرم افزار 
یک فایل خالی اتوکد باز . را اجرا کنید Civil۳Dیادگیری و تمرین دستورات توضیح داده شده در این آموزش، نرم افزار 

 .خواھد شد

 )دستور خط(Lدستور 

 .مطابق شکل ترسیم چند خط را امتحان کنید. اتوکد آماده ترسیم یک خط خواھد شد Enterو فشردن  Lیکبار تایپ با 

 

 .بزنید تا از حالت ترسیم خط خارج شود Enterپس از پایان ترسیم یک بار 

کیبرد آن را پاک  در Delحال با فشردن کلید . برای پاک کردن خطی که رسم کردید روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود
 .کنید

 Orthoدستور 

در کیبرد را  F۸برای اینکار یک بار کلید . فرض کنید میخواھید یک خط کاملاً افقی یا کاملاً عمودی ترسیم کنید
مجدداً خطوطی  Lحال سعی کنید با دستور . را مشاھده میکنید> Ortho On<عبارت  Command Lineدر . بفشارید

سپس با فشردن . یک مستطیل ترسیم کنید. که خطوط روی حالت عمودی و افقی قفل استمیبینید . را رسم کنید
 .خارج شوید Orthoاز حالت  F۸کلید 
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 PLدستور 

ترسیم میشود به ھم پیوسته  PLعمل میکند با این تفاوت که خطوطی که توسط دستور  Lمشابه دستور  PLدستور 
وقتی یکی از خطوط مستطیل را انتخاب میکنید، تمام . سیم کنیدتر PLبرای مثال یک مستطیل با دستور . ھستند

 .ترسیم شده بود، این حالت برقرار نبود Lدر صورتی که در مستطیل قبلی که با دستور . خطوط انتخاب میشود
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 Snapدستور 

ین کار باید برای ا. فرض کنید میخواھیم با ترسیم یک خط ،وسط اضلاع دو مستطیل رسم شده را به ھم وصل کنیم
. باز شود Snapمطابق شکل زیر روی کادر قرمز در شکل زیر کلیک کنید تا پنجره ی تنظیمات . استفاده کنیم Snapاز 

 .کلیک کنید Okتیک ندارد، تیک آن را بگذارید و روی  Midpointاگر 
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 Midpointبرای  Snapنبار چون ای. را تایپ کنید و یک خط بین اضلاع دو مستطیل ترسیم کنید PLحال یکبار دستور 
 .فعال است، به راحتی میتوانیم این خط را ترسیم کنیم

 

معمولاً بھتر است تمام . ھم دارد که میتوانید آنھا را نیز امتحان کنید Midpointگزینه ھای دیگری غیر از  Snapدستور 
 .عال یا غیر فعال کنیدآن را ف F۳ھمچنین میتوانید با فشردن کلید . فعال باشد Snapگزینه ھای 

 Offsetدستور 

و میخواھیم فاصله . میخواھیم یک مسطیل بزرگتر را طوری ترسیم کنیم که مستطیل قبلی ما در داخل آن قرار بگیرد
. بزنید Enterو  Oبرای اینکار یکبار تایپ کنید . متر باشد ۳ی اضلاع این مستطیل جدید از اضلاع مستطیل قدیم 

حال روی یک . نشانگر ماوس به شکل یک مربع کوچک تبدیل میشود. بزنید Enterکنید و مجدداً  را وارد ۳سپس عدد 
. سپس یک بار دیگر در ناحیه ی بیرونیه مستطیل کلیک کنید. ترسیم کرده بودیم کلیک کنید PLضلع مستطیلی که با 

میتوانید روی خطوط دیگر نیز . تاس Offsetھنوز نرم افزار در حالت . میبینید که یک مستطیل بزرگتر تشکیل شد
 .از حالت آفست خارج شوید Enterدر نھایت با یکبار . کلیک کنید و آنھا را نیز آفست کنید
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 Trimدستور 

و سپس  trکافیست یکبار تایپ کنید  Trimبرای استفاده از دستور . برای حذف خطوط اضافی کاربرد دارد Trimدستور 
Enter ل یکی از خطوط عمودی که خطوط اتصال بین دو مستطیل را قطع کرده است، انتخاب حال مطابق شک. بزنید
حال خطوطی که خط عمودی آنھا را قطع کرده است . بزنید تا حالت حذف خطوط اضافه فعال شود Enterمجدداً . کنید

 .انتخاب کنید تا با ھر کلیک پاک شوند
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 Scaleدستور 

برای اینکار یکبار تایپ . کل ھای خود را به نسب مورد نظر خود بزرگ یا کوچک کنیدمیتوانید ابعاد ش Scaleبا دستور 
حال باید . بزنید Enterاست را انتخاب کنید و یکبار دیگر  PLحال مستطیل بیرونی که از جنس . بزنید Enterو  SCکنید 

تطیل داخلی را انتخاب کنید و برای مثال وسط نقطه ی پایینی مس. مشخص کنید BasePointیک نقطه ی پایه ای یا 
Enter را به عنوان  ۲حال عدد . بزنیدScaleFactor  وارد کنید وEnter بزنید تا ابعاد مستطیل خارجی دو برابر شود. 

 

  

     ۱٥    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

 Mirrorدستور 

یک خط ). کنید Mirrorیا (توسط این دستور میتوانید اشکال خود را نسبت به یک خط، به صورت متقارن ترسیم کنید
میخواھیم تمام اشکال را نسبت به ھمین خط . د در سمت راست اشکالی که تا اینجا ترسیم کردید بکشیدعمو

Mirror پس از رسم خط عمود، تایپ کنید . کنیمmi  وEnter حال . سپس تمام اشکال موجود را انتخاب کنید. بزنید
Enter و سپس نقطه ی پایان این خط را کلیک حال نقطه ی شروع خطی که رسم کرده بودید را کلیک کنید . بزنید
 mirrorبزنید تا تمام شکلھا  Enterرا تایپ کنید و  Nدر مقابل این سوال که آیا شکلھای قبلی را پاک کند، حرف . کنید
 .شود
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 توپوگرافی چیست؟

روش . خطوط توپوگرافی به خطوط ھم ترازی گفته میشود که موقعیت ارتفاعی زمین در ھر نقطه را مشخص میکند
 و X این نقاط دارای مختصات. تولید این خطوط بدین صورت است که نقشه بردار تعدادی نقطه از زمین برداشت میکند

Y و Z سپس توسط نرم افزار مخصوص نقشه . منتقل میکنند حال این نقاط را از دوربین به یک فایل اتوکد. ھستند
تا نقاط  نقاطی که تراز ارتفاعی یکسانی دارند را به ھم متصل میکنند )Land desktopیا  Civil۳d  برای مثال(برداری

در شکل زیر خطوط ھم تراز  .و در نھایت فایل توپوگرافی آماده شده، ذخیره میشود. ھم تراز با یک خط مشخص شوند
 .پوگرافی را مشاھده میکنیدتو

 

 خطوط توپوگرافی

 

. ی نقطه موجود استبسیاری از اوقات ما با فایلھایی سر و کار داریم که به جای خطوط توپوگرافی، در آن تعداد زیاد
میتوان با نقاطی که تراز . برای ساخت سورفیس در سیویل تری دی نیازی نیست که حتماً خطوط داشته باشیم

در مباحث بعدی توضیح بیشتری داده خواھد . ارتفاعی ھر نقطه از زمین را به ما بدھد نیز سورفیس تشکیل دھیم
 .شد
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 آماده سازی توپوگرافی قبل از شروع کار

 Surfaceفایل عادی را از اینجا دانلود کنید :برای شروع

را باز کنید و فایل دانلود شده در بالا را در آن  Civil۳D ، نرم افزار Civil۳D صحال برای تبدیل این فایل به فرمت مخصو
ھم باز کنیم و محتویات فایل بالا را روی فایل خالی  Civil۳D حال باید یک فایل خالی با استانداردھای. بارگذاری کنید

 .کپی کنیم

 قرمز مشخص شده کلیک کنید و سپس رویبرای باز کردن یک فایل جدید، مطابق شکل روی قسمتی که با کادر 
New و Drawing و یا روی قسمتی که با کادر آبی در قسمت. کلیک کنید Quick Access Toolbar  مشخص شده

 .است کلیک کنید

 

 .برای باز کردن یک فایل جدید مطابق شکل عمل کنید
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/topo.zip
http://omranomrancom.persiangig.com/other/topo.zip


 
 

 :را انتخاب کنید AutoCAD Civil ۳D (Metric) NCS از صفحه ی باز شده 

 

 Civil۳d metric  انتخاب فایل

اولی یک فایل عادی، شامل خطوط توپوگرافی که از بالا دانلود کردیم و دومی که از . حال دو فایل باز شده داریم 
میتوانید خیلی سریع پنجره ھر یک از این دو  Ctrl+Tab توجه داشته باشید با. بدست آمده Drawing>New طریق

 .این کار را انجام دھید Menu Bar>Windows که از طریقیا این. فایل را عوض کنید

 .کنید Select کردن، کل توپوگرافی را Select یا با Ctrl+A با. را باز کنید ”Topo“ حال فایل اول با نام

 .کل توپوگرافی را کپی کنید Clipboard>Copy یا با رایت کلیک و انتخاب گزینه ی Ctrl+C سپس توسط

 با رایت کلیک و انتخاب. کنید Paste to original cordinate و توپوگرافی را New به فایل حالا باید برگردید
Clipboard>Paste to original cordinate  راگ .گاھی این گزینه بی دلیل غیر فعال میشود. این کار را انجام دھید 

اگر  .را انجام بدھید Paste to original cordinate میتوانید Menu bar برای شما ھم این مشکل پیش آمد از طریق
 :برای این کار از منو بار بالا این را انتخاب کنید کلیک کنید کنید، اینجا منوبار را پیدا نمی

Edit>Paste to original cordinate 
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http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87menu-bar/
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87menu-bar/


 
 

 .بزنید Enter و دوباره ”E“ و بعد Enter و بعد ”Z“ اگه ھمچنان خطوط را در صفحه نمیبینید یک

Z 
Enter 

E 
Enter 

 .دبا اینکار اتوکد تنھا محدوده ی خطوط کپی شده را نمایش میدھ
 .یا میتوانید از لینک زیر فایل نھایی این قسمت را دانلود کنید. حالا این فایل را با یک اسم جدید ذخیره کنید
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 نحوه ساخت سورفیس

 کنید بارگذاری دی تری سیویل در و دانلود را فایل این کار شروع از قبل

است که مختصات نقاط مختلف ) یا نقاطی(این فایل شامل خطوطی. دباز کنی Civil۳D نطقه را درفایل توپوگرافی م
یا به اصطلاح . برای انجام پروژه نیاز داریم تا این خطوط را تبدیل به یک سطح کنیم. منطقه مورد نظر را به ما میدھد

پس ابتدا . مقاطع عرضی را ترسیم کنیم سپس میتوانیم بر روی این سورفیس، پروفیل و. ایجاد کنیم Surface یک
 چگونه سورفیس بسازیم؟

 

 :را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید Create Surface و از آن Surface مطابق شکل Home از طریق ریبون و از تب

 

 از طریق ریبون Surface نحوه ایجاد
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http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3surface/
http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric.zip


 
 

را به عنوان اسم برای سورفیس  Surface_۰۰۱ کلمه Name در قسمت Create Surface بعداز باز شدن پنجره ی
به معنی شرح و توضیحات را به دلخواه پر  Description میتوانید.(کلیک کنید Ok روی گزینه ی  تایپ کنید و سپس

 ).کنید

 

 .استفاده کنید Surface_۰۰۱ از اسم Name در قسمت
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را تایپ  Toolspace یا اینکه میتوانید کلمه). شکل زیر(را پیدا کنید Toolspace جعبه ابزار Home از طریق ریبون و از تب
 .ظاھر شود Toolspace بزنید تا Enter کرده و یک بار

 

 Home  از طریق ریبون و تب Toolspace باز کردن
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ToolSpace  شامل سه بخش(Tab)  برای ساختن. است Surface ما تنھا با بخش Prospector که   کار خواھیم کرد
روی علامت مثبت . با دایره ی آبی مشخص شده Surface در شکل. در شکل با دایره ی قرمز مشخص شده است

 .کلیک کنید Surface در کنار(+) 

 

 Toolspace  کار با
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بر روی علامت مثبت کنار . مشخص است که در مرحله ی قبل ساختیم، Surface_۰۰۱ ،ھمانند شکل زیر در لیست
. باز بر روی علامت مثبت کنار آن کلیک کنید. است Definition لیستی باز شود که شامل گزینه ی آن کلیک کنید، تا

کلیک  Add کلیک راست کنید و سپس روی Contours روی. است Contours لیستی که باز میشود شامل گزینه ی
 .کنید

 

 اضافه کردن کنتورھا به سورفیس
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. کلیک کنید تا نشانگر ماوس به شکل مربع شود ok روی. ه ی زیر باز میشودکلیک کردید صفح Add بعداز اینکه روی
مشاھده  Text Windows پیغامی مشابه پیغام زیر در. بزنید  Enterکنید و Select را) کنتورھا(حال تمام خطوط 

 :میکنید

 

 

 اضافه شدن کنتورھا

  

 

 

 . سورفیس ساخته میشود Enter ا یک بار فشردن کلیدب. خط کنتور پیدا شد ۱۳۸۸این پیغام بدین معنیست که تعداد 

 

 

 محدوده سورفیس با خط سبز رنگ مشخص است
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 نحوه ساخت سورفیس با فایل نقاط

 D۳Civil آموزش این یبرا نقاط فایل دانلود

 www.omran-omran.com : دپسور

  

کلیک کنید تا یک فایل جدید  New را باز کرده و ابتدا مطابق شکل زیر روی کادر قرمز و سپس روی Civil۳D نرم افزار
 .در ابتدای کار به فایل نقاطی که در بالا دانلود کردید نیازی نیست. بسازیم

 

 .کلیک کنید New روی کادر قرمز و سپس روی
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http://omran-omran.ir/Model/civil3d/point_file_civil3d.zip


 
 

فایل . کلیک کنید Open را انتخاب کنید و روی Autocad Civil ۳D Metric فایل تمپلیت مشخص شده در شکل با نام
 .نقاط را که از بالا دانلود کردید، در این فایل ایمپورت خواھیم کرد

 

 .فایل مشخص شده در شکل که یک فایل متریک است را باز کنید
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 .کلیک کنید Create Surface را پیدا کنید و روی Surface گزینه ی Home ون و در تباز طریق ریب

 

 .را پیدا کنید Create Surface و Surface گزینه ی Home از طریق ریبون و در تب
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کلیک کنید تا سورفیسی با این  Ok و سپس روی Surface_۰۰۱ تایپ کنید Name در پنجره ی باز شده در قسمت
 .در فایل متریک ایجاد شوداسم 

 

 Surface_۰۰۱ تایپ کنید Name در قسمت Create Surface در پنجره ی
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 .کلیک کنید Surface بروید و روی Modify در ریبون به تب

 

 .کلیک کنید) کادر آبی(Surface روی Modify از ریبون و تب

  

 .کلیک کنید Point Files و سپس Add Data سپس در ریبون روی

 

 .کلیک کنید Point Files و سپس Add Data حال در ریبون روی

     ۳۱    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

ابتدا فرمت این . میکنید (Import)ایمپورت Civil۳D در این قسمت فایل نقاطی که در ابتدای آموزش دانلود کردید را در 
 .میباشد از لیست انتخاب میکنیم PENZD – space delimited فایل را که

  ZDPEN:فرمت ی درباره توضیح

 D and ,number identification point a means P ,elevation means Z ,easting means E ,northing means N
description string a means 

 

 .را انتخاب کنید PENZD از لیست. ابتدا فرمت فایل نقاط را مشخص کنید
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 .حال روی علامت مثبت، مطابق شکل زیر کلیک کنید

 

 .بروید Browse مت مثبت کلیک کنید تا بهروی علا
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تغییر دھید تا فایل مورد نظر در *.* مطابق شکل نوع تایپ فایلھا را به . در پنجره ی باز شده، فایل نقاط را پیدا کنید
یز ن Add Point File بزنید تا پنجره ی Ok سپس. کلیک کنید Open فایل را انتخاب کنید و روی. پنجره نشان داده شود

 .بسته شود

 

 .کلیک کنید Open تغییر دھید و فایل نقاط را انتخاب و روی*.* کادر قرمز را به 

  

ولی احتمالاً در صفحه دیده . کردن آن، سورفیس ساخته شده است Ok با Add Point File پس از بستن پنجره
 با اینکار اتوکد به صورت. بزنید Enter تایپ کرده و ZE در صورتی که سورفیس را در صفحه نمیبینید یک. نمیشود

Extendedروی محتویات فایل ، Zoom میکند. 

 

ZE را تایپ کرده و اینتر بزنید. 
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 .سورفیس ساخته شد. شکل زیر باشد مشابهشکل نھایی شما باید  

 

 .سورفیس فایل نقاط مشابه شکل ساخته شد
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 کار با نقاط

نقاط دقیقاً مانند کنتورھای توپوگرافی، عوارض زمین را به ما . شما با نقاط نیز سر و کار خواھید داشت civil۳dدر 
در این قسمت . ساخت Surfaceدن نقاطی که نقشه بردار در اختیار ما قرار میدھد یک کر Importمیتوان با . میدھند

 .کردن نقاط و مطالبی مرتبط با آن توضیح داده میشود Importنحوه ی 

 .برای شروع فایل زیر را دانلود کنید

zip.files_points 

password: www.omran-omran.com 

  

از طریق منوی . بارگذاری کنید) بالا برداشته اید Zipکه از فایل (را Points-۱.dwgرا اجرا کرده و فایل  civil۳dنرم افزار 
General  واردToolSpace شوید: 

 

toolspace 
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/points_files.zip


 
 

 :کلیک کنید Createکلیک راست کرده و روی  Pointsبر روی  Prospectorدر تب  ToolSpaceدر 

 

 کلیک راست کنید Points روی

  

که در شکل زیر مشخص شده  Import Pointsبر روی آیکون . پنجره ی زیر باز میشود Createپس از کلیک بر روی 
 :است کلیک کنید

 

 نقاط (Import)کلیک برای درون ریزی
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کلیک کنید تا  Formatروی لیست . خواھیم کرد Importرا ) بالا Zipموجود در فایل ( Points.mdbل در این قسمت فای
 .را انتخاب کنید External Project Point Databaseسپس از لیست . لیست باز شود

 

 نقاط Import پنجره
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را که از  points.mdbفایل . باز میشود Browseصفحه ی . کلیک کنید) قرمز Xدر بالای علامت + (سپس روی علامت 
در صورتی که گزینه ھای پایین تیک خورده اند، تیکھای آنھا را . کلیک کنید Okبالا دانلود کردید پیدا کنید و روی 

). تیک نداشته باشند Do coordinate transformation if possibleو  Do elevation adjustment if possible(بردارید
 :کند) Import(کلیک کنید و چند لحظه به برنامه فرصت دھید تا نقاط را درونریزی Okروی 

 

 تیک ھای پایین صفحه را پاک کنید
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 Pointsمطابق شکل بر روی  ToolSpaceاز . حال نقاط در فایل اتوکد بارگذاری شدند ولی احتمالاً ھنوز دیده نمیشوند
 :نیدکلیک ک Zoom toکلیک راست کرده و روی 

 

 کنیم Zoom باید روی آن. نقاط در صفحه مشخص نیست

  

 

 

 

 

 

     ٤۰    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

 :نمایش داده میشود Civil۳Dنقاط مطابق شکل در صفحه ی کار 

 

 mdb  شده از فایل Import نقاط
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 راه واریانت

 .استفاده شده است) علیرضا کلاھدوز: مؤلف(در بخشھایی از این آموزش از کتاب راه سازی 

 Bبه نقطه  Aاینکه چطور از نقطه . یکی از اولین اقدامات در انجام پروژه راھسازی مشخص کردن مسیر است 
پیدا  Bو  Aالبته چندین مسیر بین دو نقطه ی . اولین قدم با چند خط شکسته این کار را انجام میدھیم در. برسیم

به این مسیرھای اولیه . میکنیم که در مراحل بعد، یکی از این مسیرھا به عنوان مناسب ترین مسیر انتخاب میشود
 .که با خطوط شکسته رسم میشوند، واریانت راه گفته میشود

 میانگین ،بیشتر ھا قوس شعاع میانگین ،کمتر مسیر در ھا قوس تعداد قدر ھر تخاب بھترین واریانت،برای ان
 سرعت و کمتر مسیر در شده پیموده ارتفاعات اختلاف ،کوتاھتر مسیر طول ،کمتر طولی ھای شیب
البته توجه . رجح استمسیر مورد نظر مناسب تر بوده و برای انتخاب به عنوان واریانت بھینه ا باشد بیشتر مسیر

 .به میزان ھزینه ی لازم برای ساخت ھر واریانت نیز نکته ی بسیار حائز اھمیتی می باشد

خطوط .(این یک واریانت است. متصل کرده است Bرا به نقطه ی  A، نقطه ی لاین پلی برای مثال در شکل زیر یک
 )بنفش

 

 واریانت راھسازی
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http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-civil3d-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%afline-polyline-3dpolyline/


 
 

به خط با ارتفاع  )N نقطه ی( ۱۳۰و میخواھیم از خط با ارتفاع . وگرافی استخط از خطوط توپ ۳فرض کنید شکل زیر  
 .را داریم NM و  NO ،NP،NQ  انتخاب ۴برای این کار  . برویم ۱۴۰

در ) را ۱۴۰و  ۱۳۰اختلاف (متر را ۱۰را انتخاب کنیم، چون طول بیشتری دارد در نتیجه ارتفاع  NM اگر از این بین مسیر
 .پس شیب کمتری نسبت به خطوط دیگر خواھد داشت. ی میکندفاصله ی بیشتری ط

ما . متر ارتفاع در مسیر کوتاھتر، شیب بیشتری خواھد داشت ۱۰را انتخاب کنیم، به علت طی کردن  NP و اگر مسیر
 .از این نکته در انتخاب مسیر در بین خطوط توپوگرافی استفاده خواھیم کرد تا به شیب دلخواه خود برسیم

 .ول خطی که از یک تراز به تراز دیگر میرود را طوری انتخاب میکنیم که شیب دلخواه را بدست دھدیعنی ط

 

 AB ،AC ،AD ،AE اختلاف شیب در خطوط

  

تراز  Mو نقطه ی  ۱۳۰تراز  Nنقطه ی . اگر از کنار به آن نگاه کنیم به شکل زیر دیده میشود. را در نظر بگیرید NMخط 
 :دارد  ۱۴۰

 

 .را بدست آوریم x استفاده میکنیم تا hو دلتا i از شیب
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 :به صورت زیر خواھد بود hو دلتا% iپس رابطه ی بین 

 

 i. است Mو  Nفاصله ی افقی بین نقطه ی  xمتر میباشد و  ۱۰اختلاف تراز دو خط تراز است که  hدر این رابطه دلتا
 :یم و کسر را بدین شکل تبدیل میکنیمرا عوض میکن iو  xحال جای . را به ما می دھد NMشیب خط 

 

را با  hھمچنین دلتا. را از روی آیین نامه ھای راھسازی بدست می آوریم iحداکثر شیب طولی مسیر یا ھمان 
و در کسر بالا جایگذاری ) ۱۳۰و  ۱۴۰برای مثال اختلاف (مقایسه ی دو تراز متوالی به راحتی بدست می آوریم

 iمی آید حداقل فاصله ای است که بین دو تراز باید طی کنیم تا شیب آن از مقدار  ی که بدستxمقدار . میکنیم
 :روی حداکثر خود باشد iوقتی بدست می آید که مقدار  xدقت کنید طبق رابطه ی زیر حداقل مقدار . تجاوز نکند

  

  

طی کنیم تا به  Nرا از نقطه ی داشته باشیم، باید حداقل چه فاصله ای  ٪۵پس برای مثال اگر نیاز به حداکثر شیب 
 .طی کرده باشیم ۵%متر ارتفاع را با شیب  ۱۰متر طی کنیم تا  ۲۰۰برسیم؟ طبق رابطه ی زیر باید  ۱۴۰تراز 

 

برای . حال در صورتی که بر روی نقشه ی کاغذی توپوگرافی کار میکنیم، باید این فاصله را طبق مقیاس بدست آوریم
 ۱۰کنیم که به سانتیمتر جواب ما  ۲۰۰۰متر را تقسیم بر  ۲۰۰باشد، باید  ۲۰۰۰ به ۱مثال اگر مقیاس نقشه 

سانتیمتر باز میکنیم و از روی یک خط تراز، روی خط تراز بعدی کمان  ۱۰پس پرگار را به اندازه ی . سانتیمتر خواھد بود
 .میزنیم
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 :به مثال زیر توجه کنید

  

 .کنید بارگذاری D۳Civil در و کنید دانلود مثال این برای را واریانت آموزش فایل
 www.omran-omran.com: پسورد

  

فرض کنید از آیین .(ر نظر میگیریمرا د ٪۱۰در اینجا برای مثال شیب . برای رسم واریانت، یک شیب در نظر میگیریم
این نکته را در نظر داشته باشید که اختلاف تراز ارتفاعی ھر ). نامه طرح ھندسی راھھا این شیب را بدست آورده ایم

 .متر است ۱، )در این فایل خاص که از بالا دانلود کردید(یک از خطوط توپوگرافی

سپس بر روی یکی از . فایل بالا را دانلود کرده و بارگذاری کنید .میتوانید خود نیز صحت این نکته را بررسی کنید
ھمچنین . خط وارد شوید Properties به قسمت Ctrl+۱ حال با فشردن. خطوط توپوگرافی کلیک کنید تا انتخاب شود

. استیا تراز ارتفاعی خط مشخص  Z در لیست باز شده مشخصه. وارد شوید Properties میتوانید با کلیک راست به
 .حال ھمین کار را با خط کناری انجام دھید و میبینید که اختلاف تراز دو خط، یک متر است

 

 :ھمچنین میتوانید از این روش تراز خطوط را مقایسه کنید

 
روی ھر خط توپوگرافی که کلیک کنید و نشانگر موس را روی نقاطش نگه دارید، ارتفاع خط را در پایین صفحه، سمت 

 :محل نگه داشتن نشانگر موس و محل تراز ارتفاعی با دو مربع قرمز مشخص شده است. ھدچپ نشان مید

 

 روش دوم برای مقایسه ارتفاع دو خط توپوگرافی

  

متر  ۱۰متر که مسیر را طی کنیم، ارتفاع میتواند حداکثر  ۱۰۰به این معنی که ھر . را انتخاب کردیم ٪۱۰گفتیم شیب 
 :را بدست می آوریم x طبق رابطه ای که قبلاً توضیح داده شد، حداقل . افزایش یا کاھش داشته باشد
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 x  ۵دھانه ی پرگار را به اندازه ی  ۲۰۰۰به  ۱این یعنی در نقشه ی کاغذی با مقیاس . میشود ۱۰از کسر بالا برابر با 
 .سانتیمتر باز میکنیم و کمان میزنیم

 .کار را انجام دھیم این PLباید با رسم خطوط  Civil۳D در نرم افزار

 .کنید مطالعه را قسمت این Civil Autocad۳D در زدن کمان روش با آشنایی برای

  

 :شروط این با .متری ۱۰ خطوط این رسم و زدن کمان به میکنیم شروع A ی نقطه از حال

  

 .متر مسیر طی کنیم ۱۰ل فقط وقتی از یک خط تراز به خط تراز بعدی میرویم که با یک خط شکسته حداق -

چون شیب . (متر ھم بکشیم ۱۰وقتی روی یک خط تراز حرکت میکنیم میتوانیم خط شکسته ای با طول بیشتر از  - 
 )خواھد شد i-max کمتر از

باشد و تراز  ٤۰۰ A یعنی بر فرض تراز نقطه. (سعی میکنیم فقط افزایش ارتفاع داشته باشیم یا فقط کاھش ارتفاع - 
نه اینکه در بین مسیر . برسیم ۵۰۰فقط با افزایش ارتفاع به  ۴۰۰دراین حالت سعی میکنیم از تراز  .٥۰۰ B نقطه

 ).انتخابی گاھی کاھش ارتفاع ھم داشته باشیم و دوباره افزایش ارتفاع

 
 .پیش میرویم B و با این روش به سمت نقطه ی

دلیل جایگزین کردن خطوط ). خطوط سبز(میکنیم در نھایت خطوط شکسته را با چند خط شکسته بلندتر جایگزین
بلندتر به جای خطوط شکسته ی کوتاه این است که در نقطه ی تلاقی ھر خط شکسته، باید یک قوس ترسیم 

وقتی تعداد خطوط شکسته زیاد باشد، در نتیجه تعداد قوس ھا نیز زیاد خواھد بود و این باعث پر پیچ بودن راه . شود
ین برای ترسیم یک قوس با یک شعاع استاندارد، طول ھر خط شکسته باید از یک حداقلی ھمچن. ما خواھد شد

 . در نتیجه با جایگزین کردن خطوط شکسته ی کوتاه با خطوط طویلتر این دو مشکل را بر طرف میکنیم. بیشتر باشد
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 .در شکل زیر خط سبز جایگزین خط بنفش شده است

 

 واریانت نھایی
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 نمنتایجاد مسیر راه یا الای

و قبل از آن . مشخص کنیم” Alignment“یا ” مسیر“باید بر روی این سطح ساخته شده یک  Surfaceبعداز ساختن 
 اینجاو یا فایل نھایی آموزش واریانت زدن را از  .بخش مربوط به واریانت را مطالعه کنید. باید یک واریانت داشته باشیم

 .دانلود کنید

 www.omran-omran.com: پسورد

 : به طور خلاصه

 )با این خط مسیر راه مورد نظر مشخص میشود.(رسم کنید) یا چند خط به عنوان واریانت راه(یک خط civil۳d با: یک

یعنی برای نرم افزار ھم .(میکنید” مسیر“شود، خط رسم شده را تبدیل به با روشی که در زیر توضیح داده می: دو
 )مشخص میکنید که این خط جدید یک مسیر است

 :روش کار

. خط سبز را به عنوان مسیر معرفی خواھیم کرد(یلی که از بالا دانلود کردید را در سیویل تری دی بارگذاری کنیدفا
 ).پس میتوانید خط بنفش را پاک کنید

برای توضیح . نه لاین و نه تری دی پلی لاین.(توجه داشته باشید در آموزش واریانت، از پلی لاین استفاده کردیم
 ).کلیک کنیداینجا  بیشتر

 )شکل زیر.(کلیک کنید Creat Alignment from polyline بر روی گزینه ی Alignment از منوی

 

 کلیک کنید Create Alignment از منو وارد الاینمنت شوید و روی
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric_variant_final.zip
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-civil3d-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%afline-polyline-3dpolyline/


 
 

 :مثل شکل زیر عمل کنید Ribbon یا در صورت استفاده از

 

 Ribbon روش ساخت الاینمنت از
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پس از . کند Alignment وی پلی لاین ساخته شده کلیک کنیم تا آن را تبدیل بهحال نرم افزار از ما میخواھد که بر ر
حال نرم افزار از ما میخواھد جھت . بزنید Enter یک) ھمان واریانت(کلیک بر روی پلی لاینی که قبلاً رسم کرده بودیم

و در صورتی که . بزنید Enter تایپ کرده و R در صورتی که میخواھید مسیر را تغییر دھید یک. مسیر را تایید کنیم
 .شودزیر باز می پنجره. بزنید Enter مسیر نشان داده شده با فلش، مورد تایید شماست فقط

 

 برای الاینمنت یک اسم انتخاب کنید
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کلیک  Ok و سپس بر روی). این کار اختیاریست(را کامل میکنیم Description و NAME در منوی باز شده قسمت
 .میکنیم

  

 

 شکل نھایی پس از تعریف مسیر راه

 

  

     ٥۱    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

Label برای Alignment 

 دانلود فایل الاینمنت ساخته شده در آموزش قبل

 www.omran-omran.com: پسورد

ر مربوط به باز کنید و روی الاینمنتی که قبلاً ساختیم کلیک کنید تا در ریبون، نوار ابزا Civil۳D فایل بالا را در نرم افزار
 .ظاھر میشود Alignment ھمانند شکل زیر وقتی روی الاینمنت کلیک کنید ریبون. آن ظاھر شود

 

 تب الاینمنت باز شود Ribbon روی مسیر ساخته شده کلیک کنید تا در

خاب را انت Add/Edit Station Labels از لیست. کلیک کنین تا یک لیست باز شود Add Labels سمت چپ ریبون روی 
 .کنید

 

 به ایستگاھھا Label اضافه کردن
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric_alignment.zip
http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric_alignment.zip


 
 

توجه . اضافه شود Major Stationsکلیک کنید تا در لیست زیر آن  Add روی. جدولی مشابه جدول زیر باز میشود
که در  Minor Stations مانند. مشخصه ھای دیگری نیز به لیست اضافه کنید Type داشته باشید میتوانید از قسمت

روی . اینھا مشخصاتی ھستند که در پلان به الاینمنت اضافه میشوند. به اضافه کردن آن نیست حال حاضر نیازی
 .اوکی کلیک کنید

 

Major Stations را به لیست جدول اضافه کنید 

  

 :در شکل زیر کیلوکتراژ اضافه شده به مسیر پروژه راه مورد نظر، مشخص است

 

 .ه شده استبه مسیر اضاف (Major Stations)کیلومتراژ
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 )خط زمین(نحوه ترسیم پروفایل

 

 .را دانلود کنید این فایلدر صورتی که آموزشھای قبل را مطالعه نکردید، برای این مبحث میتوانید 

حال با . را پشت سر گذاشته باشید Alignment ساختنو  Surface ایجادباید دو مرحله ی برای رسم پروفیل طولی 
یا ھمان پروفایل را ترسیم (ن دو میتوانیم بوسیله نرم افزاز، وضعیت ارتفاعی مسیر منتخب را مشخص کنیمداشتن ای

 Home>Profiles>Create surface)را و یا از طریق ریبون  (Profiles>Create profile from surface)از منو بار). کنیم
profile) را انتخاب کنید. 

 

 ینمنتساخت پروفایل با انتخاب الا
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric_alignment_major_stations.zip
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3surface/
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3surface/
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%85%d9%86%d8%aa/
http://www.omran-omran.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%85%d9%86%d8%aa/


 
 

 :ساخت پروفایل را انتخاب کنید Ribbon و یا از طریق منوھای

 

 را انتخاب کنید Create Surface Profile یا از این طریق
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 :کلیک کنید Add روی. میشوید Create Profile From Surface مانند شکل زیر وارد قسمت

 

 .کلیک کنید Draw in Profile View پس رویو س. به لیست اضافه کنید Add سورفیس مورد نظر را با

در . سورفیس مورد نظر به لیست اضافه خواھد شد Add ھمانطور که در شکل مشخص است با فشردن کلید 
در این حالت نرم افزار ھمه ی . کنید Add صورتی که چند سورفیس داشتید میتوانستید ھمه ی سورفیس ھا را ھم

 .یدادسورفیس ھا را در پروفایل نشان م

 .کلیک کنید Draw in Profile View روی
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 :کلیک کنید Create Profile View در صفحه بعد روی کلید

 

 کلیک کنید Create Profile View روی
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 Click Profile در می آید و کنارش نوشته ی” مثبت“نشانگر موس به شکل  Create Profile View بعد از کلیک روی
View Origin به این معنی که جایی بر روی صفحه را مشخص و کلیک کنید تا پروفایل ترسیم شود .مشخص است .

 :پروفایل به شکل زیر رسم میشود

 

 پروفیل راه ترسیم شد

البته این شکل . مشخص میکند ۹ یا الاینمنت(این پروفیل راه یا پروفایل ھست که ناھمواریھای زمین را در مسیر
برابر  ۱۰) در دستگاه مختصات Z یا مثلاً محور(یعنی روی محور عمودی. ھست ۱۰برابر  Vertical exaggeration دارای

 .کشیده شده تا جزئیات ناھمواریھا بیشتر دیده شود

     ٥۸    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

Edit View Style در پروفایل 

این پروفایلی است که در مراحل قبل . برای پروفایل ارائه میشود Edit view style ر این بخش توضیحاتی در رابطه باد
 :ترسیم کردیم

 

 پروفایل ترسیم شده در مرحله ی قبل بدون اعمال تغییرات
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 ۱۰بدین معنی که فقط محور عمودی  .است ۱۰این پروفایل  Vertical exaggeration  ھم گفته شدھمانطور که قبلاً 
سپس روی ھمان . شود Select روی گریدبندی پروفایل یک کلیک بکنید تا. برابر بزرگتر نشان داده شده است

 :کنید کلیک Edit profile view style کنید و مانند شکل زیر روی” رایت کلیک“گریدبندی 

 

 تنظیمات ظاھر پروفایل
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 :بعداز کلیک این قسمت باز میشود 

 

 Exaggeration تنظیمات بزرگنمایی یا
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میتوانید  . Vertical exaggeration :سپس به سمت راست دقت کنید که نوشته شده. کلیک کنید Graph روی تب
 سپس روی. بگذارید ۱را پاک کرده و به جای آن  ۱۰بدین صورت که . بزرگنمایی عمودی را به حالت عادی برگردانید

OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود: 

 

 گراف ھمراه با تغییرات در بزرگنمایی

در پایین صفحه که با  ۱:۱۰۰۰برای درست کردن مشکل در ھم رفتگی اعداد سمت راست پروفایل میتوانید روی 
تغییر این مقیاس تاثیری روی مقیاس نقشه در . کمتر کنید مستطیل قرمز مشخص شده کلیک کنید و مقدار آن را

 .میتوانید به دلخواه آن را تغییر دھید. موقع پرینت نخواھد داشت
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 Display و اینبار به تب Edit Profile View Style برمیگردیم به

 

 و گریدبندی Display تنظیمات

با این تفاوت که در . توضیح داده شده است اینجاکه قبلاً در در اتوکد میباشد  Layer Properties این قسمت مشابه 
 .ایل را خاموش و روشن کنیداینجا فقط میتوانید لایه ھای مختلف پروف
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را خاموش کرده و بعداز خاموش کردن این لایه ھا پروفایل  Grid Vertical Minor و Grid Horizontal Minor لایه ھای
 .است Vertical exaggeration=۱۰ توجه داشته باشید که در شکل زیر. مشابه شکل زیر میشود

 

 ۱۰شکل نھایی با بزرگنمایی 

 .دو تنظیمات را به دلخواه عوض کنی به بقیه ی تب ھا ھم سری بزنید شما میتوانید
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 Alignmentتغییر نام پروفایل از طریق تغییر نام 

 .کنید دانلود را فایل این شروع برای

 www.omran-omran.com: پسورد

  

 PROFILE (٤) – Alignemt : مشاھده میکنید که بالای پروفیل راه نوشته شده. بارگذاری کنید Civil۳D فایل را در

البته ما . این اسمی است که نرم افزار به طور اتوماتیک در مراحل قبلی آموزشھای این سایت انتخاب کرده است
 .طی ھمان مراحل قبلی ھم میتوانستیم این اسم را دلبخواه انتخاب کنیم

تغییر ) سم دلخواه دیگرییا ھر ا) Roadway۲٥۹ را به PROFILE (٤) – Alignment حال میخواھیم در ھمین فایل اسم
 :دھیم

 

 Toolspace  تغییر نام مسیر با استفاده از
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_Metric_Profile.zip


 
 

 :کلیک کنید تا شاخه ھای آن باز شود Alignment + روی علامت Prospector و تب toolspace از

 

 toolspace در Alignment باز کردن شاخه ھای
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روی آن کلیک راست . نمایان شود ٤ – Alignment کلیک کنید تا Centerline Alignment سپس بر روی علامت مثبت
 :آن بشوید Properties کرده و وارد قسمت

 

 Alignment مشخصات
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 را به ٤- Alignment ھمانند شکل زیر Name ، و در قسمتInformation در پنجره ی باز شده، در ھمان تب
Roadway۲٥۹ سپس بر روی یا ھر اسم دلخواه دیگری تغییر دھید و Ok کلیک کنید: 

 

  Roadway۲٥۹ به Alignment تغییر اسم
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 :تغییر کرد Roadway۲٥۹ در شکل به Profile ھمانطور که در شکل زیر مشخص است، اسم

 

 پروفایل تغییر پیدا کرد Name مشخصه

  

بود که در ظاھر تغییر  Profile بود، ولی مشخصه ی Alignment کاری که در این بخش انجام دادیم تغییر اسم: توضیح
و ھم اسم آن . ساخته شده است Alignment باید توجه داشته باشید که پروفایل موجود در فایل از روی. کرد

تمام  Civil۳D در. آن نیز تغییر خواھد کرد Profile ، مشخصه یAlignment یعنی با تغییر ھر مشخصه ی. میباشد
یک نرم افزار داینامیک  Civil۳D به اصطلاح نرم افزار. باشد و تحت تاثیر یکدیگربخشھای پروژه راه با ھم در ارتباط می

 .است
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  Toolspaceا آشنایی ب

 :بارگذاری کنید Civil۳d زیر را دانلود کرده و آن را در DWG برای این قسمت فایل

  ۲٥۹roadway_d۳Civil_Topoدانلود

Password: www.omran-omran.com 

 (Data)و تنظیمات داده ھا (Styles)پنجره ای است که تمام تنظیمات ظاھری Civil۳D در ”Toolspace“ یا” محل ابزار“ 
 :به سه طریق زیر ممکن است Toolspaceدسترسی به . در آن قرار دارد

 :بنویسید) پایین صفحه( Text Windowsدر  –یک 

toolspace 

 :ظاھر میشود toolspace .بزنید Enter و

 

 Text Windows از طریق Toolspace دسترسی به
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http://omranomrancom.persiangig.com/other/Topo_Civil3d_roadway259.zip


 
 

 General>Toolspace :از منوی بالای صفحه ھمانند شکل زیر عمل کنید –دو 

 

 از طریق منو بار Toolspace دسترسی به

  

 :است Toolspace اولین انتخاب Home ، از تب(Ribbon)از طریق ریبون –سه 

 

 از طریق ریبون Toolspace دسترسی به
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در این آموزشھای مقدماتی ما فقط با دو . با یک مستطیل قرمز مشخص شده اند toolspace در تب ۴در شکل زیر 
 .سر و کار خواھیم داشت Settings و Prospector تب

 

 Toolspace چھار تب در

ر مسی. از طریق نقاط یا از طریق خطوط توپوگرافی سورفیس بسازیم. ما میتوانیم نقاط را معرفی کنیم Prospector در
برای معرفی داده ھایی که از قبل در اختیار داریم کاربرد  Prospector پس نتیجه میگیریم تب. راه را مشخص کنیم

برای ھر جزئی از اجزای پروژه ما با ھمین تب سر و کار خواھیم  Properties و البته برای ورود به قسمت. دارد
 .داشت

برای مثال میتوانیم بر روی مثبت . پروژه در ارتباط خواھیم بودما با استایل ھا و مشخصات ظاھری   Settings در
در حقیقت در  .را ویرایش کنیم Profile کلیک کرده و نوع گریدبندی Profile Styles پروفایل کلیک کنیم و سپس روی

داشته باشید توجه . یا استایل جدیدی تعریف میکنیم. ما استایلھای از قبل تعریف شده را تغییر میدھیم Setting تب
 .مثال زیر را مطالعه کنید. انجام میشود Prospector تغییرات ظاھری اجزای موجود در پروژه با کمک تب
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 :مثال

و آن را به ظاھری شبیه . فرض کنید میخواھیم ظاھر پروفایل موجود در فایلی که از بالا دانلود کردید را تغییر دھیم
 :در حال حاضر پروفایل ما به این صورت است. تبدیل کنیم Land Desktop پروفایلھای خروجی نرم افزار

 

 ظاھر اولیه پروفیل راه
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 :به ترتیب زیر عمل کنید Prospector مطابق شکل زیر از تب

کلیک کرده و سپس بر  Alignment > Centerline Alignments > roadway۲٥۹ > Profile Views روی علامت مثبت
 .آن شوید Properties یک راست کرده و واردکل ۱(٤)Alignment روی

 

 Prospector با استفاده از تب Profile تغییر استایل
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 Object Style بر روی لیست Informationاز تب . میشوید Profile View Properties وارد Properties با کلیک روی
 .کلیک کنید Ok سپس روی و. را انتخاب کنید LandDesktop Profile View کلیک کرده و

 

 کلیک کنید Land Desktop Profile View روی
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 این ظاھری است مشابه ظاھر پروفیل ھا در خروجی نرم افزار. حال پروفایل ما به شکل زیر در آمده است
Landdesktop که نرم افزاری مشابه Civil۳D میباشد. 

 

 تغییر شکل پروفایل به ظاھر لند دسکتاپ
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 :بروید و مطابق شکل زیر عمل کنید Settings حال به تب. کار کردیم Prospector کنید تا اینجای کار ما با تبدقت 

 Land Desktop Profile View کلیک کرده و سپس بر روی Profile View > Profile View Styles روی علامت مثبت
 :بروید Edit کلیک راست کرده و سپس به قسمت

 

 Land desktop  ویرایش استایل
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و از آنجایی که در مرحله . ایجاد کنید Land Desktop Profile View حال در این پنجره میتوانید تغییرات دلخواه را برای
تغییر داده بودیم، ظاھر پروفایل ما ھم تغییر خواھد  Land desktop Profile View ی قبل ما استایل پروفایل خود را به

میبود،  Land Desktop باشید در صورتی که استایل پروفایل ما در مرحله ی قبل ھر استایلی غیر از توجه داشته. کرد
 .تغییرات این مرحله به پروفایل ما اعمال نمیشد

 .تغییر دادیم ۵انتخاب کرده و به  Graph را از تب Vertical exaggeration در این مثال ما

 

 کردن مشاھده کنید Ok ه را پس ازتغییرات دلخواه را انجام داده و نتیج
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 :ظاھر نھایی پروفایل به صورت زیر خواھد بود

 

 LandDesktop ولی با ظاھر مشابه Civil۳D پروفایل نھایی در

 

 .ظاھر پروفایل را دستکاری کردیم settings و Prospector در این مثال با استفاده از 

 :ToolSpace و اما ادامه مطلب درمورد دو تب دیگر

 .برای نقشه برداری و وارد کردن داده ھا و نقاط نقشه برداری کاربرد دارد Survey تب

 برای مثال در این تب میتوانید با کلیک بر روی مثبت. برای تھیه گزارش از فایل پروژه استفاده میشود Toolbox تب
reports Manager   و سپس با کلیک بر رویAlignment   یو کلیک راست بر رو Alignment Curve و انتخاب Excute 

 .تھیه نموده و در گزارش پروژه به عنوان خروجی ارائه دھید Html یک فایل گزارش با فرمت

  

سر و کار  Prospector به اینکه نکته توجه داشته باشید که در آموزش ھای مقدماتی این سایت ما بیشتر با تب
 .اطمینان حاصل کنید Prospector ودن در تبو ھمیشه قبل از ھر چیز از ب. خواھیم داشت
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 )خط پروژه(نحوه ترسیم پروفایل

 :بارگذاری کنید Civil۳D این فایل را دانلود کرده و در

 )خط زمین(دانلود فایل نھایی رسم پروفایل

password: www.omran-omran.com 

  

حال میخواھیم پروفایل پروژه را . تصویر زیر پروفایل زمین طبیعی در مسیر واریانت است که در آموزش قبل ایجاد کردیم
 .با خطوط مستقیم و شیبدار و در صورت لزوم با استفاده از قوسھای طولی ترسیم کنیم

 

 خط زمین –پروفایل قبلی 
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 :کلیک کنید Create Profile By Layoutروی  Profileاز منوی 

 

 .کلیک کنید Create Profile By Layout روی Profile از منوی

 .، در بالای کادر کلیک کنید)Roadway۲٥۹(روی اسم پروفایل. نشانگر موس به شکل یک مربع کوچک در می آید 

 

 روی اسم پروفایل یا کادر دور پروفایل کلیک کنید
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کلیک کنید تا وارد  Okرا مشابه شکل یا به دلخواه تغییر دھید و بر روی  Descriptionو  Name در پنجره باز شده 
Profile Layout Tools بشوید. 

 

 .کلیک کنید ok مشخصات مورد نظر خود را وارد کرده و روی
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اولین گزینه ی آن کلیک  مشابه شکل زیر روی. برای ترسیم خط پروژه راه کاربرد دارد Profile Layout Toolsپنجره ی 
 :را انتخاب کنید Draw Tangents With Curvesکنید و 

 

 ابزار ترسیم خط پروژه

  

روی ابتدای خط زمین در پروفایل زمین کلیک کنید و سپس مشابه شکل زیر در میانه خط زمین و یک بار ھم در 
 .انتھای خط زمین کلیک کنید تا خط پروژه بر روی خط زمین ترسیم شود

 

 .با سه بار کلیک میتوانید خط پروژه را رسم کنید
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طوری نقاط را انتخاب کنید که دو شیب داده شده ھمانند شکل زیر که با . مشابه شکل زیر باشد شکل شما باید
 .باشد ٪۱۰دایره مشخص کرده ایم، کمتر از 

 

 .باشد ٪۱۰سعی کنید شیب خطوط رسم شده زیر 

  

دلیل این امر این است که واریانتی که در آموزشھای اولیه . است ٪۱۰ب خط زمین ما تقریباً توجه داشته باشید شی
 .برای یادآوری میتوانید به این لینک مراجعه کنید .بود ٪۱۰رسم کردم، با شیب 

 .و در نھایت با ھمین روش میتوان برای مسیرھای طولانیتر خطوط پروژه را رسم کرد
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 )Assembly(مقطع عرضی

 :برای شروع این فایل را دانلود کنید

 )وژهخط پر(فایل نھایی پروفیل طولی

 www.omran-omran.com: پسورد

ھا مقاطع ھوشمندی ھستند که با توجه به  Assembly. شما میتوانید یک مقطع عرضی ھوشمند بسازید Civil۳Dدر 
 .عوارض زمین در مسیر راه تغییر کرده و خود را با شرایط وفق می دھند

یا از طریق ریبون . کلیک کنید Subassembly Tool palettesروی  Corridorبارگذاری کرده و از منوی  Civil۳Dفایل را در 
 :مطابق شکل بعد تول پلت را پیدا کنید

 

 یا مقطع تیپ راه subassembly نحوه ساخت

  

Toolpalete در ریبون: 

 

toolpalete با کادر قرمز رنگ در ریبون مشخص شده است. 
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به کمک این جعبه ابزار میتوانید مقطع عرضی . را مشاھده میکنید Tool palette در شکل زیر جعبه ابزار 
 .را بسازید (Assembly)راه

کلیک  Primary road through in که با بیضی قرمز رنگ مشخص شده است، روی Assemblies مطابق شکل از تب
 :کنید

 

Tool Palettes 

 :را مشاھده میکنیدنشانگر ماوس به شکل یک به علاوه ی بزرگ در می آید و در پایین صفحه این جمله  

Specify location for assembly 
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 :روی یک نقطه ی دلخواه از صفحه کار سیاه رنگ کلیک کنید تا مقطع ترسیم شود

 

 Assenmbly مرحله اول رسم یک
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 :کلیک کنید BasicSideSlopeCutDitch روی Basic از تب Toolpaletts حال دوباره در

 

 رترسیم شیب ھای دو طرف مسی
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 نرم افزار از شما میخواھد ناحیه ای را که قرار است. حال نشانگر ماوس به شکل یک مربع در می آید
BasicSideSlopeCutDitch ھمانند شکل زیر روی. به آن متصل شود را انتخاب کنید Assembly  که در مرحله ی قبل

ناحیه مورد نظر ما در . ن نقطه ی سمت راست کلیک کنیساختیم زوم یا بزرگنمایی اعمال کنید و روی فوقانی تری
 :شکل زیر با دایره ی قرمز مشخص شده است

 

 ترسیم شیب سمت راست
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 :پس از کلیک ماوس طرح شما باید مشابه زیر شده باشد

 

 شیب سمت راست مقطع عرضی
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ولی اینبار . کلیک کنید BasicSideSlopeCutDitchروی ھمان  Toolpalettes و دوباره در. را بزنید Enter حال دو بار کلید
برای اینکار توجه داشته باشید مشابه شکل . تغییر دھیم Left به حالت Right را از حالت Side میخواھیم مشخصه ی

 Advanced از قسمت. آن نیز باز میشود Proprties پنجره ی BasicSideSlopeCutDitch زیر، پس از ھر بار کلیک روی
 :تغییر دھید Left به Right را از Side آن

 

 تنظیمات شیب سمت چپ
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 و سپس دو بار کلید. حال مشابه مراحل قبل بر روی فوقانی ترین نقطه ی سمت چپ مقطع عرضی کلیک کنید
Enter طرح شما باید مشابه شکل زیر شده باشد. را فشار دھید: 

 

 آماده است Assembly مقطع
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 )Corridor(نوار کریدور

 بارگذاری کنید D ۳Civilشروع این فایل را دانلود کنید و آن را در برای

password: www.omran-omran.com 

برای ترسیم آن ابتدا باید سورفیس، الاینمنت، . کریدور به نواری گفته میشود که محدوده ی پروژه را مشخص میکند
ما از فایل آماده ی بالا استفاده میکنیم که شامل . ترسیم کرده باشید Civil۳Dرا در  Assembly پروفیل طولی راه و

 .ھمه ی موارد گفته شده میباشد

 :کلیک کنید Create Corridorروی  Corridorاز منوی 

 

 روش ساخت کریدور

  

 :کلیک کنید Create Corridor و سپس روی Corridor روی Home و از طریق تبRibbon یا میتوانید از طریق

 

 از طریق ریبون Create Corridor انتخاب
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نشانگر ماوس به شکل یک مربع کوچک در می آید و در پایین صفحه این جمله را  Create Corridor پس از انتخاب
 :مشاھده میکنید

Select a baseline alignment 

  

ما در فایل خود  .که برای آن قصد ساخت کریدور دارید را انتخاب کنید  ی Alignment نرم افزار از شما میخواھد که
 :پس. داریم Alignment تنھا یک

 :کلیک کنید Ok را انتخاب کرده و بر روی Roadway۲٥۹ بزنید و از لیستی که باز میشود Enter یکبار

 

 برای ساخت کریدور Alignment انتخاب

له را مشاھده کردن دوباره نشانگر ماوس به شکل یک مربع در می آید و در پایین صفحه این جم Enter پس از 
 :میکنید

Select a Profile<Or press the Enter key to select from list> 
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ما در فایل خود دو . که برای آن قصد ساخت کریدور دارید را انتخاب کنید  ی Profile نرم افزار از شما میخواھد که
 را انتخاب کرده و بر روی Roadway۲٥۹_Layout۰۱ بزنید و از لیستی که باز میشود Enter یکبار پس. پروفایل داریم

Ok کلیک کنید: 

 

 Corridor برای ساخت Profile انتخاب

  

 :کردن برای بار سوم نشانگر ماوس به شکل مربع در آمده و در پایین صفحه این جمله را مشاھده میکنید Ok پس از

Select an assembly<or press Enter key to select from the list> 

  

 :کلیک کنید Ok را انتخاب کنید و روی Primary Road – Through Intersection را فشرده و از لیست Enter کلید

 

 از لیست Assembly انتخاب یک
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که با دایره ی قرمز مشخص شده است کلیک  Set all Targets روی. ، پنجره ی زیر باز میشودOk  پس از کلیک روی
 :کنید

 

 کلیک کنید Set All Targets روی
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 از لیست pick a surface و سپس از پنجره ی Click here to set all در پنجره ی بعدی مشابه شکل زیر روی
Surface_۰۰۱ با این کار برای نرم افزار مشخص میکنیم که خطوط شیبدار دو سمت مقطع عرضی . را انتخاب کنید

ھر سه  Ok روی .ه ی حجم عملیات خاکی در مراحل بعدی لازم استاین کار برای محاسب. کدام سطح را قطع کند
 .نرم افزار کریدور را ترسیم میکند. پنجره کلیک کنید

 

 انتخاب صفحه ی ھدف شیب ھای دو طرف مقطع عرضی
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 :پس از ترسیم، طرح شما باید مشابه شکل زیر باشد

  

 طرح نھایی کریدور
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 ساخت سورفیس برای کریدور

 آموزش این برای نیاز مورد فایل دانلود

 www.omran-omran.com: پسورد

  

 .بارگذاری کنید Civil۳D فایل را در

را  Select کلیک راست کرده و Corridor – ۱ کلیک کنید و سپس روی Corridor روی علامت مثبت Toolspace در
 :انتخاب کنید

 

 .آن را انتخاب کنید Corridor یک راست رویبا کل
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 .کلیک کنید Corridor Surface مطابق شکل روی. در ریبون نمایان میشود  Corridorکردن کریدور، تب Select با

 

 کلیک کنید Ribbon در Corridor از تب Corridor Surface روی

  

 :کلیک کنید Create a corridor surface ھمانند شکل زیر روی اولین آیکون سمت چپ یا

 

 .روی اولین آیکون سمت چپ کلیک کنید
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با مربع آبی در شکل مشخص ( و سپس با علامت مثبت کنار آن. کلیک کنید datum روی Specify code از لیست
با این کار نقطه ی تقاطع مقطع عرضی با سورفیس اولیه ای که در . ، آن را به لیست پایین اضافه کنید)است

شناخته  Corridor Surface ساخته بودیم به عنوان ناحیه ی سورفیس جدید یا Surface_۰۰۱ وزشھای قبل با نامآم
، در مباحث بعدی، تمام احجام خاکبرداری و خاکریزی و ھمچنین حجم خاکبرداری  Datum با انتخاب کد. (میشود

 ).مقاطع کانال محاسبه خواھد شد

 

 .و سپس با علامت مثبت کنار آن، آن را اضافه کنید. کلیک کنید daylight روی Specify code از لیست
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 :کلیک کنید Boundaries روی تب. به لیست اضافه شده است datum ھمانطور که مشاھده میکنید

 

 کلیک کنید Boundaries روی تب
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کلیک   Daylight روی Add Automatically کلیک راست کرده و از منوی Corridor (۱) – (۱) روی Boundaries در تب
را مشخص  Boundaries در صورتی که. با اینکار محدوده ی تشکیل سورفیس را برای کریدور مشخص میکنید. کنید

. و نتایج تخمین حجم عملیات خاکی دور از واقعیت محاسبه میشود. تشکلیل شده ناقص خواھد بود Surfaceنکنید، 
 .کلیک کنید Ok روی

 

daylight را به عنوان Boundaries انتخاب کنید 

  

 

 

 

 

  

     ۱۰۳    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

نشانگر ماوس را بر روی خطوط خارجی کریدور نگه دارید تا پنجره ی توضیحات آن نشان داده  Ok پس از کلیک روی
مشابه شکل زیر مشاھده میکنید خطوط بیرونی کریدور با رنگ سبز نشان دھنده ی سورفیس ساخته شده با . شود
 .میباشد Corridor – (۱) – (۱) اسم

 

 خط سبز رنگ پیرامون کریدور نشان دھنده ی سورفیس ساخته شده میباشد
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  Sample linesمعرفی

 فایل نھایی از آموزش قبل: برای شروع دانلود کنید

Password: www.omran-omran.com 

ابتدا باید بر روی  Civil۳d یا مقاطع عرضی در Sections برای ترسیم. دبارگذاری کنی Civil۳D رفایل بالا را در نرم افزا 
 Sample Lines برای ساخت .گفته میشود Sample Lines به این خطوط. را مشخص کنید Sections پلان راه، خطوط
 :یبون مطابق شکل بعد عمل کنیدکلیک کنید و یا از طریق ر Create Sample lines روی Sections از طریق منوی

 

 را معرفی کنیم Sample Lines ابتدا باید Section برای ساخت

  

 :ساخت سمپل لاین از طریق ریبون

 

 .را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید Sample Linesدر ریبون،  Home از تب
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 :این جمله را مشاھده میکنیدس از آن نشانگر ماوس به شکل یک مربع کوچک در می آید و در پایین صفحه پ 

Select an alignment – or press Enter key to select from list 

 

 .کلیک کنید Ok را انتخاب کنید و روی roadway۲٥۹ از لیست. باز میشود Select alignment پنجره Enter با فشردن

 

 از لیست roadway۲٥۹ انتخاب یک
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. را انجام دھید  Sample line groupدر این قسمت میتوانید تنظیمات مربوط به. دپنجره ی زیر باز میشو  Okپس از
البته با این کار سورفیس ھایی که در . برای مثال میتوانید از لیست پایین آن، تیک ھای سورفیس ھا را پاک کنید

صفحه را بدون  ما تنظیمات این. مراحل قبل ساختیم از محاسبات تخمین حجم عملیات خاکی حذف خواھند شد
 .کلیک میکنیم  Okتغییر رھا میکنیم و روی

 

 Sample line group تنظیمات مربوط به

 

و . در صفحه ظاھر میشود  Sample Line Toolsکردن، جعبه ابزار  Okھمانطور که در شکل زیر مشخص است پس از 
شما . رمز رنگ مشاھده میکنیدیک خط ق)Alignment Centerline (البته بین نشانگر ماوس و خط مرکزی مسیر

میتوانید بدون استفاده از جعبه ابزار با کلیک ماوس نقطه ای را روی مسیر راه مشخص کنید و مشخص کردن طول 
برای نمونه در مراحل بعد از این روش استفاده میکنیم و در کیلومتر . آن را ترسیم کنید  Sample Lineچپ و راست

 .ولی در ابتدا با کمک جعبه ابزار این کار را انجام میدھیم. ر دستی وارد میکنیمرا بطو  Sample Lineیک ۰۸۰+۰

 

 Sample Lines  جعبه ابزار برای ترسیم
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 .را انتخاب کنید By range of stations مطابق شکل از لیست سمت راست جعبه ابزار 

 

 را انتخاب کنید By range of stations از طریق جعبه ابزار

  

تغییر دھید و بقیه ی قسمتھا را  ۲۵را به  Width  ، قسمتRight Swath Width و left کل در قسمتھایمطابق ش
 .کلیک کنید Ok روی. بدون تغییر بگذارید

 

 تنظیمات را مطابق شکل تغییر دھید
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 .شکل شما باید مشابه شکل زیر باشد

 

 ھا Sample Line پس از ترسیم سری
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دقت . دیگر رسم میکنیم تا با این روش نیز آشنا شوید Sample Lineدوم یا روش دستی یک  حال در ادامه از روش
با یک بار فشار . به صورت باز در اختیار داریم Civil۳Dرا در  Sample Line Toolsداشته باشید ما ھنوز جعبه ابزار یا 

 .خارج شوید Sample Linesاز حالت ترسیم  Enterدادن 

را حذف کردیم تا در  ۸۰با اینکار مقطع عرضی . را بفشارید Del  کلیک کنید و سپس کلید Sample Line ۸۰روی 
 .مرحله بعدی با طول متفاوت آن را ترسیم کنیم

 

 برای رسم دوباره آن به روشی دیگر ۸۰حذف مقطع شماره 

  

  

     ۱۱۰    
www.omran-omran.com  

www.om
ran

-om
ran

.co
m



 
 

برای اینکار . از سمت راستمتر  ۲۵متر از سمت چپ و  ۷۰ولی با طول . حال دوباره این مقطع را ترسیم میکنیم
را انتخاب کنید و مطابق مراحل توضیح داده شده در بالا تا باز شدن  Sample Linesرسم  Sectionsدوباره از منوی 

 :جعبه ابزار پیش روید

 

 مطابق قبل عمل میکنیم

  

 .کنید Enter را تایپ کرده و ۸۰، حال عدد ۸۰بعداز پاک کردن مقطع 

 :را تایپ کنید Center Line خواھد که طول مقطع عرضی از سمت چپنرم افزار از شما می

Enter the left swath width 

 .استفاده کردیم ۲۵به این دلیل که در مرحله ی قبل از عدد . را به شما پیشنھاد میدھد ۲۵نرم افزار عدد 

 .بزنید Enter را تایپ کرده و ۷۰عدد 

 .اینبار از سمت راست را میپرسد حال مجددا نرم افزار طول مقطع عرضی، ولی

 .را به کار خواھد برد ۲۵ھمان عدد  Civil۳D .بزنید Enter فقط یکبار
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 :شکل شما به صورت زیر خواھد بود

 

 Sample Lines شکل نھایی

  

 .خارج شوید SampleLines از حالت ترسیم Enter با کلید
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  Sectionترسیم

 دانلود فایل پلان مقاطع عرضی از مطلب پیشین
 www.omran-omran.com: پسورد

 
در این آموزش، . آموزش داده شد Civil۳d یا ھمان پلان مقاطع عرضی در Sample Lines در مطلب قبل روش ترسیم

 Sections از منوی .ارگذاری کنیدرا اجرا کرده و فایل بالا را در آن ب Civil۳D افزار نرم. میکنیممقاطع عرضی را ترسیم 
 :کلیک کنید یا مطابق شکل بعدی از طریق ریبون این کار را انجام دھید Create Multiple Sectoin Views بر روی

 

 Sections create multiple section views کلیک کنید Sections از منوی

  

Create Multiple Views از طریق ریبون: 

 

 .را کلیک کنید Create Multiple Views و سپس Section Views از طریق ریبون
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را انتخاب کرده و در نھایت  Draftکلیک کنید و از گزینه ھای روبرو گرینه ی  Section Placementمطابق شکل زیر روی 
 :کلیک کنید  Create Section Viewsروی 

 

 Create Section Views کلیک کنید. ترسیم میکنیم Draft مقاطع عرضی را به صورت
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 Identify Section View Originپایین صفحه جمله ی  Text barنشانگر ماوس به شکل علامت مثبت در می آید و در 
از شما میخواھد که مکانی را در صفحه مشخص کنید تا مقاطع عرضی را در آن  Civil۳Dنرم افزار . را مشاھده میکنید
 :جایی در صفحه کلیک کنید تا مقاطع عرضی به شکل زیر ترسیم شود به دلخواه در. قسمت ترسیم کند

 

 Civil۳D مقاطع عرضی در
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 تخمین حجم عملیات خاکی

 دانلود فایل آموزش ترسیم مقاطع عرضی

Password: www.omran-omran.com 

  

 بارگذاری کنید Civil۳D فایل بالا را دانلود کرده و در نرم افزار

مستطیل ( Analyze مشابه شکل زیر در ریبون بر روی) محاسبه ی حجم عملیات خاکی( Fill و Cutه برای محاس
مقاطع عرضی را ترسیم کرده  ابتدا بایدتوجه داشته باشید ما برای محاسبه حجم عملیات خاکی . کلیک کنید) قرمز

 .نجام شده استباشیم که در فایل بالا، در آموزش قبل این کار ا

 

 را باز کنید Analyze در ریبون تب

  

 .کلیک کنید Compute Materials روی Analyze از تب

 

 کلیک کنید Compute materials روی Analyze در تب
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Roadway۲٥۹  را به عنوان Alignment و SL Collection ۱ را به عنوان SampleLineGroup سپس روی. انتخاب کنید 
Ok ک کنیدکلی. 

 

Roadway۲٥۹ را به عنوان Alignment و SL Collection ۱ را به عنوان SampleLineGroup انتخاب کنید 

را  Cut and Fill گزینه ی Quantity takeoff criteria مشابه شکل زیر از قسمت Compute Materials در پنجره 
از  EG کلیک کنید و برای Click here to set all روی بر. توجه کنید Object Names و Names به قسمت. انتخاب کنید

کلیک   Ok روی. را انتخاب کنید Corridor – (۱) Corridor – (۱) – ۱ سورفیس Datum را و برای Surface_۰۰۱ لیست
 .کنید

 

 مشخص کردن سورفیس برای محاسبه حجم عملیات خاکی
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و خاکریزی را در مقاطع عرضی با رنگ قرمز و سبز نشان در این مرحله قسمتھای خاکبرداری  Civil۳D نرم افزار 
 .میدھد

 

Cut و Fill در مقطع عرضی 

  

 .کلیک کنید Total Volume Table روی Analyze از ریبون و از تب
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کلیک  Ok بدون تغییر روی. در این قسمت میتوانید تنظیمات نمایش جدول تخمین حجم عملیات خاکی را تغییر دھید
 )با تصویر زیر مقایسه کنید که تنظیمات تغییر نکرده باشد.(کنید

 

 پنجره ی تنظیمات جدول حجم عملیات خاکی
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 :کردن، یک نقطه را در صفحه انتخاب کنید و کلیک کنید تا جدول ترسیم شود Ok پس از

 

 جدول احجام عملیات خاکی
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